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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CORCHADO 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: industrial 

Etapa de la GS: Etapa 28 Genalguacil
-Casares 

Localidad: Gaucín 

Época: 1906 

Autor: Hidroeléctrica del Guadiaro. 
Werner y Jiménez Lombardo 
Coordenadas UTM: 

284562,5986, 4041602,371 

 

 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La presa de toma y el inicio del canal 
se encuentran unos metros aguas 
arriba del Guadiaro en la población 
de Colmenar (Cádiz). El canal discu-
rre en paralelo al río por su margen 
izquierda, hasta la central hidroeléc-
trica de El Corchado. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

En la España de principios del siglo XX la electrifi-
cación es un proceso en pleno desarrollo. Hasta 
ese momento, la obtención de energía eléctrica 
se concentra en las centrales térmicas de carbón 
que producen una energía cara, contaminante y 
escasamente aprovechable. Las grandes centra-
les tienen que estar situadas dentro de las ciuda-
des, cerca de su punto de consumo pues los pro-
blemas del transporte a largas distancias aún no 

se había solventado en España. Es cierto que 
este problema se había resuelto técnicamente 
en 1895, lo que hacía en teoría posible abastecer 
a centros de consumo con energía producida en 
potentes y lejanas centrales hidráulicas; sin em-
bargo, en España no se establecería la primera 
línea de electrificación a larga distancia hasta 
1907. De hecho, la línea Gaucín-Sevilla de Hidro-
eléctrica del Guadiaro fue la de más alta tensión 
y más larga de España en su época. 

DATOS TÉCNICOS 
  

La central hidroeléctrica de El cor-
chado cuenta con: 

 Salto hidroeléctrico con dos 
grandes tuberías forzadas que 
abastecen sendas turbinas. 
Altura bruta 142 m 

 Azud y canal del salto hidro-
eléctrico 

 Turbinas en el edificio de la 
central hidroeléctrica de El 
Corchado. Potencia generada 
12500 KW 

 Poblado del mismo nombre 

  
ESTADO ACTUAL 
  

La presa se mantiene en uso, siendo 
la única funcionando de sus carac-
terísticas en España 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano topográfico 1:50.000 de 1917 
de la zona de Gaucín-El Colmenar. 
Puede verse en la parte occidental 
del cauce del Guadiaro la presa, 
canal, salto y central de El Corchado 
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Alzado al río de la central de Corchado y vista del acceso lateral. Plantilla de trabajadores de 1920. Archivo FE 
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La aparición de la energía hidroeléctrica a princi-
pios del siglo XX que generaba una fuerza barata, 
limpia y de grandes proporciones va a modificar 
rápidamente el panorama nacional y particular-
mente andaluz de la producción y consumo de la 
energía eléctrica. 

En este escenario, Hidroeléctrica del Guadiaro 
tendrá un papel singular. La empresa nace en 
Málaga en 1904 con una clara vocación de gene-
ración de energía para la reventa. La sociedad es 
promovida por Salvador Benjumea y Burín, her-
mano del más conocido ingeniero Rafael Benju-
mea y Burín que había promovido un año antes 
la creación de la sociedad Hidroeléctrica del Cho-
rro, considerada como la hermana gemela de la 
primera. El objeto de la sociedad Hidroeléctrica 
del Guadiaro era la producción de energía eléc-
trica para suministrarla entre otras a Jerez de la 
Frontera y la propia Sevilla. 

Por esos años Sevillana de Electricidad estaba 
desarrollando e implantando su monopolio 
energético en la capital andaluza. La irrupción de 
la nueva y competidora empresa malagueña en 
el panorama energético sevillano llevó a Sevilla-
na a convertir casi de inmediato a la Hidroeléctri-
ca en su primera filial, sumándose de este modo 
al carro de la producción de energía hidroeléctri-
ca. La Hidroeléctrica del Guadiaro había nacido 
con la fundación de una central de producción 
de energía instalada en el río Guadiaro, a la altu-
ra de Gaucín. La central de El Corchado producía 
4.000 HP y debía suministrar fluido al área de 

Villamartín, Jerez de la Frontera, Utrera, Dos 
Hermanas y la misma Sevilla, previa construcción 
de una línea de muy larga distancia de 125 kiló-
metros a 50.000 V. En 1909 se llega a un acuerdo 
con Sevillana por el que ésta adquiría toda la 
energía sobrante a Guadiaro con la condición de 
que ésta renunciase a adquirir abonados en Sevi-
lla capital. Aún así, la situación de Sevillana se-
guiría deteriorándose en los años posteriores, 
debido principalmente a su apuesta por el 
carbón como fuente de energía. En 1914 la situa-
ción se vuelve crítica como consecuencia del en-
carecimiento del carbón a causa de la Gran Gue-
rra. Para paliar el problema, en 1916 la empresa 
se hace con la mayoría de las acciones de Hidro-
eléctrica del Guadiaro, pasando El Corchado a 
ser controlada y reforzada por Sevillana, que am-
pliaría la producción con la instalación de un 
nuevo salto hidroeléctrico en el mismo río en 
1919, el Salto de Las Buitreras.  

La construcción de la central de El Corchado su-
puso también la instalación, en la margen dere-
cha del río Guadiaro y en el término municipal 
gaditano de San Pablo de Buceite, de un poblado 
para los trabajadores de la central y sus familias. 
Este poblado contó con viviendas, escuela, capi-
lla. En los años 80 del siglo pasado, con la auto-
matización de la central se hace innecesaria la 
presencia de trabajadores y el poblado de El Cor-
chado queda definitivamente abandonado. 

La central hidroeléctrica de El Corchado supuso 
en su época un hito en la electrificación nacional 
al ser la línea de muy larga distancia más potente 
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construida hasta entonces. Con ella se inició un 
nuevo camino en la electrificación nacional. Hoy 
la central de El Corchado sigue a pleno rendi-
miento, siendo la única central de su categoría 
que se mantiene en uso en España después de 
más de cien años. 

Descripción 

El salto de EL Corchado tiene una altura bruta 
total de 142 m y 135 m desde la cámara de equi-
librio. Contaba en 1947 con un caudal máximo 
de 12 m3/sg y generaba una potencia máxima de 
12500 KW. 

La toma del canal de agua se encuentra aguas 
arriba de la central en el propio rio Guadairo. Es 
posible seguir el trazado del canal por un paseo 
de espectaculares vistas. 
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Ortofotografía de la presa y toma de agua para el canal de la central de Corchado 
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