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ACUEDUCTO DE FUENTE DEL REY 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: canales e 
industria 
Etapa de la GS: Etapa 35 Alhaurín de 
la Torre-Málaga 

Localidad: Churriana, Alhaurín de la 
Torre y Málaga 
Época: Siglo XVIII 

Autor: Toribio Martínez de la Vega 

Coordenadas UTM: 

364050,8014, 4061367,538 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

El acueducto de Fuente del Rey se 
sitúa entre la falda este de la sierra 
de Mijas y la ribera derecha del río 
Guadalhorce. Los 5 Km realizados 
pasan por Churriana y Alhaurín de la 
Torre. Al arca de la Fuente del Rey 
se accede por la carretera que une 
Churriana con Torremolinos, apenas 
traspasado el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil. El puente del Rey y 
parte de la cañería están en la ba-
rriada Zapata, al inicio de las pistas 
del aeropuerto. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La fuente del Rey en Churriana es uno de los ma-
nantiales más conocidos en las cercanías de 
Málaga desde antiguo. 

Los problemas de abastecimiento de esta pobla-
ción se remontan también en el tiempo, como 
un problema no resuelto casi hasta el siglo XIX. 
En época musulmana la ciudad debió abastecer-
se  de pozos y del propio río Guadalmedina que 

DATOS TÉCNICOS 
 

 Toma del agua: manantial de 
la Fuente del Rey 

 Longitud: 5,54 km 
 Tipo de sección: caños y tajea, 

con bóvedas de ladrillo 
 Caudal medio cabecera: 0,01 

m3/s 
 Función primera: abasteci-

miento a Málaga, riego y fuer-
za motriz 

 Destino actual: sin uso 
 Elementos principales: caseta 

de toma en Fuente del Rey, 
Puente del Rey, Acueducto de 
Zapata  

 

ESTADO ACTUAL 

Al pie de la Sierra de Torremolinos 
se conserva el edificio del arca de 
la Fuente del Rey. Del Puente del 
Rey solo quedan tres arcos, que 
pueden verse junto con parte de la 
cañería en la barriada de Zapata. 
Existen otros restos —cada vez 
más escasos— de la cañería que 
daba un pequeño rodeo para evitar 
la excesiva pendiente y que era en 
parte subterránea con respiraderos 
en superficie (hoy desaparecidos 
en su totalidad) y de cañería con 
puentes para salvar las alturas. De 
otros proyectos anexos, quedan las 
ruinas del “Molino Alto” y “Molino 
Bajo” y varias alcantarillas de lim-
pieza del canal y de distribución de 
aguas. La “acequia de riegos de 
Churriana”, aún estaba en funcio-
namiento hace pocos años.  

Imagen:  Plano y secciones de la 
cañería de la Fuente del Rey. 1728. 
J. B. de Frosne. CGE 
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discurre por su límite occidental. Tras la recon-
quista, en 1487 estos sistemas se revelan como 
insuficientes y es entonces cuando se decide 
construir una cañería desde los arroyos de la Cu-
lebra y los manantiales del Almendral del Rey 
que se iniciarían en 1535 y que estaría en uso 
durante los siglos siguientes combinándose con 
el uso tradicional del río y de los pozos. 

El inicio del siglo XVIII y la instauración de la mo-
narquía borbónica van a coincidir con un gran 
crecimiento de la población en Málaga que de 
nuevo, pondrá en evidencia las carencias y limi-
taciones de los sistemas de aprovisionamiento 
de agua en la población. Se decide entonces, 
resolver de una vez por todas el problema del 
agua en la ciudad y se reúne a una comisión de 
maestros de obra e "ingenieros" en 1720 con la 
finalidad de estudiar las fuentes que rodean 
Málaga. De esta comisión se resuelve que la me-
jor opción es la captación de Fuente del Rey. 

En 1725 se encarga el proyecto de la cañería a 
Toribio Martínez de la Vega que acababa de in-
tervenir en las obras de la catedral de Murcia. 
Éste, ayudado por sus hijos plantea un proyecto 
múltiple que incluye: - una acequia de agua para 
regar las tierras de Churriana y dar energía a los 
molinos Alto y Bajo (ésta fue la única parte del 
proyecto que se acabó íntegramente). -Un acue-
ducto que llevase el agua para Málaga, con algu-
nos tramos de puentes y galería. - Un puente 
sobre el río Guadalhorce, que hiciera posible el 
paso del río en todo tiempo. - Una bifurcación 

del acueducto para Málaga que, a la altura de la 
actual plaza de la Cruz del Humilladero, sirviera 
para el servicio a ocho molinos que se debían 
construir y que acabarían con los serios proble-
mas de hambruna que se daban en la población 
de manera recurrente. 

Las obras se inician a buen ritmo y se mantienen 
activas hasta la muerte de Martínez de la Vega 
en 1732. A partir de ese momento empiezan los 
conflictos entre el Consistorio de Málaga y el 
Consejo de Estado que  derivarían en el cierre 

Plano de la cañería de la Fuente del 

Rey. 1728. J. B. de Frosne. CGE  



266 

 

definitivo de las obras en 1742, dejándolas inaca-
badas. Todavía en la década de los años 80 del 
siglo XVIII habrá varios proyectos, como el de 
Aldehuela (técnico del acueducto de San Telmo) 
para realizar el puente sobre el río Guadalhorce, 
que no se terminaría hasta el siglo XIX con un 
proyecto del ingeniero Alzola.  

En 1876 se inaugura la traída moderna de aguas 
de Torremolinos, lo que hace que el surgimiento 
de agua de la Fuente del Rey disminuya drástica-
mente, demostrando que se trata del mismo 
acuífero. 

Descripción 

La captación de agua en el nacimiento de Fuente 
del Rey  consta de una construcción de planta 
irregular que aloja el álveo del manantial. Data 
de 1728 y fue construida en fábrica de sillería. 
De su fachada norte parte la conducción en ta-
jea. En la pared norte se conservan los restos de 
una fuente diseñada para dar servicio in situ a 
los lugareños de la zona. 

El arca que recibe el agua está fabricada en 
mampostería encintada de ladrillo con sus cua-
tro esquinas de sillería. La sección del caño que 
parte de este punto es abovedado, en ladrillo 
con trasdós de hormigón para no ser permeable. 

La conducción arranca con dirección norte y se 
dirige hacia la carretera de Coín donde se bifur-
ca, una parte dirección norte que continúa hacia 
Málaga y otra en dirección noreste que debía 
abastecer a Churriana. 

La conducción es cubierta en todo el trazado. Se 
llegaron a construir 5,5 kilómetros de los 31,24 
que debía completar. Del proyecto total, 15,86 
kilómetros constituían la conducción y puente 
sobre el Guadalhorce, 8,5 kilómetros corres-
pondían a la acequia de la vega de Málaga y 6,80 
kilómetros a la acequia de la vega de Churriana.  

Imágenes: Dibujo de Manuel de 
Mesa del acueducto de la Fuente del 
Rey sobre el Guadalhorce "EL Gua-
dalhorce". S. XIX. 

Tramo de arcadas en barriada Zapa-
ta hoy 
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Constaba de dos acueductos de arquerías: el 
acueducto de Zapata, formado por tres arcos 
peraltados y el acueducto de Puente del Rey, 
cuya construcción no fue finalizada y de la que se 
conservan los arcos de arranque. 
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