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FUENTE-LAVADERO  DE JIMERA DE LÍBAR 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:* 
Estado de conservación:*** 
Tipo de obra hidráulica: fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 25 Estación de 
Benaojar-Jimera de Líbar 
Localidad: Jimera de Líbar 
Época: S. XVIII 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

296638,7706, 4058412,306 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

El pueblo se encuentra enclavado en 
un paraje natural de gran belleza, 
dentro de la serranía de Ronda, 
lindando con la de Grazalema. El 
lavadaro queda a la entrada en la 
carretera MA-8307 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Tras la conquista cristiana de la Serranía de Ron-
da en 1485, la población cambió su nombre ára-
be Inz-Almaraz (Castillo de la Mujer), por Ximena 
de Líbar. En 1667 Esteban Chilton-Fanton com-
pra la población a la Corona y unos años más 
tarde, en 1684 Carlos II le concede el título de I 
Conde de Jimera de Líbar. 

La fuente y lavadero de Jimera de Líbar es uno 
de los muchos ejemplos de edificios que abun-
dan en la serranía de Ronda relacionados con el 
agua. Es éste un modelo de aprovechamiento 
hidráulico tradicional que se caracteriza por su 
versátil funcionalidad. Además de resolver el 
abastecimiento humano, estas fuentes-lavadero 
contaban con un abrevadero para las bestias. 
Junto a estas funciones hay que añadir la de ser-
vir a las mujeres para lavar la ropa, hecho éste 

último que tenía sus orígenes en los ríos y arro-
yos cercanos a las poblaciones. Solía ser además 
un lugar de encuentro y socialización en el que 
las mujeres del pueblo se encontraban mientras 
lavaban, con los hombres que iban y venían de 
realizar sus tareas del campo. 

La fuente tiene cierta importancia histórica pues 
cuenta con una inscripción de piedra en la que 
puede leerse la fecha de su construcción, 1789. 

Junto a la fuente y dentro de un edificio de dos 
plantas se encuentra el lavadero público, restau-
rado en 2012. 

Descripción  

La fuente es exenta, con un pilón corrido que 
actúa como abrevadero y al mismo tiempo per-
mitía apoyar los cántaros en tres rebajes de la 
pila, bajo los tres caños por donde mana el agua. 
En el frente de la fuente está encastada la losa 
de piedra arenisca con la inscripción antigua de 
su construcción. A la izquierda de la fuente se 
encuentra el lavadero, de reciente reforma. Se 
trata de un edificio de planta rectangular y dos 
alturas. En la planta baja, una puerta enrejada 
permite el acceso al espacio del lavadero que 
está básicamente ocupado por una pila corrida 
que servía para el lavado de las prendas.  El agua 
que entra desde la fuente por un lateral, llena la 
pila del lavadero y sale por el extremo opuesto. 
El banco perimetral que rodea la pila servía para 
apoyar las tablas de frotado y cuenta con un ca-
nalillo perimetral que lleva las aguas sucias hacia 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto cuenta con: 

  Fuente externa con abrevade-
ro 

  Lavadero corrido y cubierto en 
el interior de un edificio. 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Recientemente rehabilitado se en-
cuentra en perfecto estado dentro 
de un nuevo edificio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Minuta topográfica de Jime-
ra de Líbar 1890. E: 1/50.000. IGN 
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el desagüe. Posiblemente, la planta superior se 

aprovechase para el ventilado de las piezas una 

vez limpias.  
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Imágenes: dos vistas del exterior. La superior anterior a la 

rehabilitación del inmueble del lavadero.  

 

 

Imagen: Vista de la presa de Montejaque 
desde el embalse en 1926. AGA. 
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