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ACUEDUCTO DE SAN TELMO Y MOLINOS DEL CANAL 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: canales e 
industria 
Etapa de la GS: Etapa 1 Málaga-
Rincón de la Victoria 
Localidad: Málaga 

Época: 1782-1784. Siglo XVIII 

Autor: José Martín de Aldehuela 

Coordenadas UTM: 373172,3802, 
4065460,523 llegada a la ciudad  

SITUACIÓN Y ACCESOS 

El acueducto de San Telmo se ex-
tiende por 11 km, dirección norte-
sur siguiendo en paralelo a la ca-
rretera A-45 dirección Málaga.  

El acceso a la captación de agua se 
encuentra bajo el viaducto nº 4 de 
la A-45, en el km 138,5.Desde allí, 
desciende en dirección sur hacia la 
ciudad, serpenteando a ambos 
lados de la A-45. 

Entra en la ciudad por su sector 
noreste para terminar en el arca 
principal situada en la calle del 
Refino desde donde salían las tu-
berías hacia los diferentes puntos 
de distribución particular y de 
fuentes públicas. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Se trata de la obra de ingeniería hidráulica de 
este tipo más monumental construida en Anda-
lucía durante la ilustración y una de las más inte-
resantes de su género en la España de esa épo-
ca. 

La acuciante necesidad que tenía la ciudad de 
Málaga de contar con una nueva traída de aguas 
a principios del siglo XVIII era fruto tanto del mal 
funcionamiento de la antigua – el acueducto del 
Almendral y de la Culebra- como del fuerte in-
cremento de la población, que pasó de unos 
28.000 habitantes a principios de la centuria  a 
cerca de 50.000 al final de la misma. 

En la construcción del acueducto de San Telmo 
tuvo un papel decisivo el obispo ilustrado de la 
ciudad, José Molina Larios (1722-1783); desde su 
consagración como nuevo obispo de Málaga, en 
diciembre de 1776, este eclesiástico se ocupó no 
sólo de la salud espiritual de su diócesis, sino 
también de mejorar las condiciones materiales 
de sus conciudadanos, que dependían en gran 
medida de la calidad de las aguas que bebían. 

Convencido de que la mejor solución para resol-
ver el viejo problema del agua, una vez abando-
nada la captación de Fuente del Rey, era tomar 
las aguas del río Guadalmedina, el obispo Molina 
Larios encargó los primeros estudios a los canó-
nigos Ramón Vicente y Monzón y Joaquín Molina 

Sánchez, ocupándose finalmente del proyecto y 
dirección de la obra José Martín de Aldehuela, 
“uno de los  arquitectos prácticos más acredita-
dos de su tiempo”, según LLaguno Amirola. 

Su construcción fue un modelo de eficacia y rapi-
dez, realizándose en tan solo dos años. En el oto-
ño de 1784 las aguas del río Guadalmedina co-
rrían ya por las fuentes públicas de Málaga; un 
año antes, en junio de 1783, había muerto el 
obispo que había promovido y financiado tan 
generosamente las obras quedando éstas mo-
mentáneamente paralizadas.  

Fue la insistencia de Vicente y Monzón ante Flo-
ridablanca y sus buenos argumentos los que con-
siguieron que las obras faltantes se realizasen a 
cargo del Consulado de Comercio. La construc-
ción de los molinos de San Telmo, asociados al 
acueducto y la puesta en regadío de los predios 
que discurrían a lo largo del trazado del canal 
debían suministrar los beneficios suficientes para 
recuperar la inversión del Consulado de Comer-
cio. Efectivamente, en 1787, según estaba pre-
visto, Carlos III funda el Real Colegio de Náutica 
de San Telmo, con los 300.000 reales anuales 
procedentes de la maquila de los molinos del 
canal, de la venta de agua para riego y de las 
aguadas del puerto. Esta institución benéfica 
enseñaba el oficio de piloto a los niños acogidos 
a dicho centro, convirtiéndose a partir de 1804, 
por decreto real, en propietaria del acueducto. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Toma del agua: río Guadalmedina 

Longitud: 10,87 km 

Tipo de sección: conducción supe-
rior: cuadrada de 0,60x0,60 m. Con-
ducción inferior: circular diámetro 20 
cm 

Caudal medio cabecera: 0,23 m3/sg. 
Inferior: 0,07 m3/sg 

Función primera: abastecimiento, 
riego y fuerza motriz 

Destino actual: riego 

Elementos principales: 33 puentes, 
30 acueductos, entre los que desta-
can el de Humaina, Arroyo Hondo, 
Quintana de Melero y Camero, va-
rias arcas de distribución o alcubillas, 
tres molinos, dos minas y un desare-
nador. 

Entorno: el tramo rural discurre en 
paralelo al río Guadalmedina hasta el 
embalse del Agujero por una senda 
de ribera de gran belleza. El tramo 
urbano conserva algunos de los 
puentes-acueducto más espectacula-
res del canal.  

ESTADO ACTUAL 
  

El acueducto sigue transportando 
agua exclusivamente para riego has-
ta las proximidades de la ciudad de 
Málaga, a la altura del psiquiátrico 
de San José. A partir de aquí, el canal 
discurre en seco, habiéndose conser-
vado sus estructuras en bastante 
buen estado, algunas de ellas recien-
temente restauradas. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Descripción 

El canal, con una longitud de 10,8 Km, discurre 
por un paraje natural de gran interés, a pesar de 
la fuerte presión urbanística que poco a poco ha 
ido constriñendo a tan magna obra. El canal des-
taca sobre todo por el gran número de estructu-
ras de fábrica que fue necesario realizar debido a 
lo abrupto y sinuoso del terreno que atraviesa. 
Se compone de 30 acueductos sobre arcadas, 33 
alcantarillas, 2 túneles, numerosas alcubillas 
(arcas de distribución), respiraderos, descansos, 
desarenadores, fuentes y molinos asociados. 

Quizá su característica más singular sea que se 
diseñó para tener un triple uso: abastecimiento 
de aguas potables a la ciudad, riego de huertas y 
suministro de fuerza motriz para unos nuevos 
molinos harineros que paliarían el hambre de la 
ciudad de Málaga. Por este motivo su sección 
transversal es doble, contando con dos conduc-
tos superpuestos e independientes; uno inferior, 
cubierto (en el que el agua circulaba en unos 
tramos en canal rectangular cubierto y en otros 
dentro de una tubería cerámica) que conducía el 
agua potable destinada al abastecimiento de la 
ciudad, y otro superior, constituido por un canal 
abierto en sección cuadrada de 60 cm de lado y 
cuyas aguas se destinaban al regadío y a la pro-

 

porción de fuerza motriz a los molinos. 

La cabecera del acueducto arranca en el río Gua-
dalmedina mediante un azud de derivación cons-
truido en mampostería y rematado por una co-
ronación de sillería de factura posterior. La toma 
sin embargo, no aprovecha las aguas superficia-
les del río sino que utiliza una atajea filtrante 
situada en la cara anterior del azud que permite 
captar las aguas subválveas, evitando los limos y 
arenas de la superficie. El agua que atravesaba 
esta atarjea se dirigía directamente a un depósi-
to que regulaba la entrada de agua potable en la 
sección inferior de la tubería, mientras por la 
superior circulaba libremente el agua de riego. 

Los primeros 300 m están cubiertos con  una 
bóveda de ladrillo que protege el canal de los 
desprendimientos de las empinadas laderas de 
los montes que lo rodean. Al final de la primera 
zona cubierta hay un desarenador y a escasos 
100 m encontramos el primer acueducto de 4,2 
m de altura y 7 m de longitud. Las obras de fábri-
ca se suceden casi ininterrumpidamente–
acueductos, pasos, arcas- por lo que solo nom-
braremos las más singulares. 

El puente de Arroyo Humaina 

Se encuentra en el km 2,7 del canal. Tiene 75 m  

Plano del trazado del acueducto de San 

Telmo realizado por Vicente y Monzón, 

R. 1786 

Planos de los molinos, canales y alcubillas 

del acueducto de San Telmo. Fernández 

Ordóñez, JA. 1985 

Página siguiente: Acueducto del arro-

yo Hondo. Puente sobre el arroyo 

Quintana. Caz del canal. Molino de San 

Telmo 
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de longitud  que se salvan con 4 grandes arcos 
de medio punto y 15 m de altura. Su aspecto 
responde claramente al estilo de Aldehuela con 
pilas de ladrillo de planta cuadrada y tajamares 
de sección triangular aguas arriba y espolones 
semicirculares aguas abajo. 

Cueva del Álamo 

Se trata de un túnel de 184 m, 2,5 m de altura y 
1,1 m de anchura que da paso al canal en el km 
3,1; este túnel está revestido de ladrillo en su 
tramo central. 

El puente de Arroyo Hondo 

Situado en el km 4,7 este acueducto tiene 44,3 
m de longitud, 15 m de altura y 2,2 m de ancho. 
Presenta dos arcos de medio punto con tajama-
res en forma de prisma hemihexagonal. El rema-
te del pretil de aguas abajo es horizontal mien-
tras que el de aguas arriba es triangular. 

El puente de Arroyo Quintana 

Es el más largo de todo el canal. Se sitúa en el 
km 7,1, a la entrada de la ciudad de Málaga. Tie-
ne una longitud de 170 m y 15 m de altura. Tuvo 
en origen 13 arcos de los que se conservan 11, el 
central de mayor luz. 

Las aguas del acueducto llegaban al arca princi-
pal de distribución que se encuentra hoy en la 
calle Refino, cuya función era en todo semejante 
al castellum romano, solo que en este caso con 
una cubierta de teja de inequívoca elegancia ba-
rroca. Desde ella se iniciaba el reparto por los 

barrios situados en la ribera izquierda del Gua-
dalmedina, estableciéndose varias arcas secun-
darias de reparto que sin embargo, dejaban sin 
servicio los barrios de Perchel y Trinidad en la 
orilla derecha del río. 

Otros elementos de interés asociados 

MOLINOS DE SAN TELMO. Los dos molinos de 
San Telmo, hoy en desuso, componen uno de los 
conjuntos más singulares asociados al canal des-
de su origen. Se trata de los únicos elementos 
industriales conservados de los doce que se pro-
yectaron junto con el acueducto y de los seis que 
finalmente se llegaron a construir. Éstos eran los 
dos primeros molinos de todo el sistema. Ambos 
son de proporciones cuadrangulares, con planta 
baja y alta. El primero presenta dos vanos de 
acceso de diferente tamaño, con pequeños ven-
tanucos en planta baja y ventanas alargadas con 
pretil en la superior; en la parte trasera se dispo-
ne la estructura del molino, con dos arcos de 
medio punto realizados en fábrica de ladrillo que 
sirven para la evacuación del agua desde el 
cárcavo. El segundo repite el mismo esquema, 
diferenciándose por la mayor regularidad de los 
vanos de la planta baja. Cuenta con una especta-
cular rueda metálica vertical para generar movi-
miento que nunca llegó a entrar en uso. En reali-
dad, ambos molinos funcionaron con sendas rue-
das horizontales o rodeznos que daban movi-
miento a un par de paradas o muelas. El resto de 
los molinos han desaparecido; los últimos en 
hacerlo fueron los molinos 5 y 6 que se encon-

1. Alcubilla de calle Refino en los años 
cincuenta del siglo XX.  
2. La primitiva fuente Olletas, hoy en 
su mismo ubicación aunque transfor-
mada 
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traban en el lateral del cementerio de San Mi-
guel. Fueron demolidos en 1988, funcionando en 
sus últimos años como serrería hidráulica de 
mármoles para las lápidas del cementerio. 

MOLINOS Y ANTIGUOS BATANES DE INCA Y 
HORADADO. Cerca de la captación del canal se 
encuentran los restos de los molinos de Inca y 
Horadado. Estos molinos, están datados en el 
siglo XVII y por tanto son anteriores a la cons-
trucción del acueducto. En origen, funcionaron 
como batanes destinados a la producción de pa-
pel de estraza, fundamental en el embalaje de la 
uva pasa que se exportaba desde Málaga a toda 
Europa. Los molinos de Inca y Horadado nunca 
llegaron a producir papel blanco (el más aprecia-
do y costoso) debido a la mala calidad del agua 
del Guadalmedina, cuyos sedimentos enturbia-
ban el agua y coloreaban los trapos con los que 
se fabricaba el papel.  

Tras la construcción del acueducto de San Telmo, 
el Consulado, que estaba a cargo de las aguas 
del  nuevo canal, arrendaría Horadado e Inca. 
Inmediatamente empiezan a aparecer proble-
mas con los pagos del arrendamiento y para el 
año 1800, ante la paralización por pleitos y dis-
cusiones, Horadado acabó arruinado y demolido, 
quedando hoy tan solo la torre de tres cubos que 
surtía de agua a los rodeznos del molino. Poco 
después le llegaría el turno a Inca, que termina-
ría desligándose del acueducto, aunque por 
suerte éste aún permanece en pié como testigo 
de aquella época. 

ALCUBILLAS, NORIAS Y FUENTES ORNAMIENTA-
LES. El arca principal o alcubilla de la calle Refino 
fue diseñada posiblemente también por Alde-
huela. De ella partían las tuberías hacia las distin-
tas fuentes e industrias de la ciudad.  

En el trazado del acueducto y todavía en las 
proximidades de la toma del río encontramos 
una imponente noria de rosario que nada tiene 
que ver con nuestra estructura pero que subsiste 
como ejemplo del ingenio de nuestros antepasa-
dos en los usos del agua.  

De las fuentes ornamentales de la ciudad de 
Málaga destacan: la fuente de Capuchinos o del 
Patrocinio en la encrucijada de las calles Santa 
María Micaela y Luque con las alamedas del Pa-
trocinio y Capuchinos; la fuente Olletas y la fuen-
te de la calle los Cristos  ostentan la fecha de 
1790 y su diseño se atribuye a Aldehuela; la 
fuente Tempus Fugit está situada en la plaza que 
existe frente a la entrada del Cementerio de San 
Miguel. 
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