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MOLINO DE PAPEL DE CENTURIÓN 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industria 
Etapa de la GS: Etapa 5 Nerja-
Frigiliana 
Localidad: Maro  
Época: 1776 
Autor: Manuel Centurión y Guerre-
ro 
Coordenadas UTM: 

427322,2877, 4067757,631 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

En la carretera N-340 dirección 
Málaga-Almuñécar, en el km 
298,50 se encuentra el molino de 
papel sobre el barranco del río de 
la Miel, en el lado derecho de la 
vía. El molino se ve desde la carre-
tera pero también se puede acce-
der a él a través de un pequeño 
camino asfaltado que conecta con 
la carretera, 250 metros antes del 
viaducto. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La construcción del magnífico edificio del molino 
papelero en la desembocadura del río de la Miel, 
en Maro está íntimamente ligada a la fundación 
de la Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya en 
1776. La fábrica de Naipes había sido potenciada 
por José Gálvez, natural de Macharaviaya, y 
nombrado ministro de las Indias en el mismo año 
1776. Fue además el fundador del Archivo de 
Indias de Sevilla y quien abrió el comercio maríti-
mo de Málaga con América.  

Este personaje se formó unas expectativas poco 
reales sobre la demanda que el negocio de los 
naipes podría tener en América y con esta idea 
nombra director de la fábrica al italiano Félix So-
lesio, quien pondría en marcha un extenso com-
plejo de molinos, ingenios, fábricas y redes via-
rias para transportar las materias primas y su 
manufactura desde Macharaviaya a Málaga y de 
allí, a través de los puertos hasta el Nuevo Mun-
do. 

Desde el inicio de su andadura, el principal pro-
blema de la fábrica fue la escasez de papel, que 
llegó a suponer en algunos momentos casi el 
50% de sus gastos. Sin embargo, gracias a algu-
nas exenciones fiscales y privilegios como el 
haberse hecho con el monopolio de la distribu-
ción y venta en América de naipes, la fábrica 
consiguió unos primeros años de bonanza. 

 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 

 Acequia hasta el ingenio 

 Toma de agua del río de la 
Miel 

 Pilas para los trapos 

 Martinete 

 3 ruedas hidráulicas 

 3 árboles de levas 

 2 presas 

 mirador en la tercera planta 
con más de 28 ventanas y sus 
secaderos 

ESTADO ACTUAL 

  

El conjunto de los edificios se con-
serva en un excepcional estado aun-
que ha perdido toda su maquinaria y 
sus ruedas hidráulicas. Hoy sigue 
estando habitado, por lo que el cuer-
po principal del molino que servía 
como gran almacén funciona hoy 
como vivienda. La parte del molino 
que contenía las máquinas hidráuli-
cas es la que se encuentra en peor 
estado y necesitaría de acciones de 
reparación puntual para conservar el 
edificio en toda su integridad. 

  

Escudo de la familia Centurión que se encontraba en la 
fachada del molino y filigrana del papel fabricado por 
Manuel Centurión. 
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Vista aérea del ingenio azucarero de Maro 
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gran L y que se apoyan sobre la pendiente de la 
ladera, escalonándose pero llegando a confor-
mar cuatro plantas de altura en el lado que se 
acerca al río. Los dos edificios son de planta rec-
tangular, situados uno de forma perpendicular al 
otro, variando las alturas en las plantas para al-
canzar una cota de cubierta homogénea. El com-
plejo industrial está construido en fábrica mixta, 
encalada y cubierta a dos aguas con teja cerámi-
ca árabe. Los vanos son de pequeñas dimensio-
nes y se encuentran distribuidos según las nece-
sidades internas en las primeras plantas y de ma-
nera homogénea en la última planta. Todavía 
hoy es posible inferir el emplazamiento de las 
ruedas hidráulicas a pesar de haber sido des-
mantelado por completo de su maquinaria. 

El edificio de mayores dimensiones, 28 x 11 me-
tros aproximadamente, está situado de manera 
perpendicular al camino de acceso, adosado a la 
ladera del cauce del río, y alcanza cuatro plantas 
de altura.  

El edificio menor, de dimensiones aproximadas 
de 26 x 5,5 metros, está situado de forma parale-
la al camino de acceso y salva un desnivel que 
permite dos alturas desde el acceso y tres al in-
terior. 

En un principio el molino contó con dos tinas y 
tres ruedas que producían papel blanco y de es-
traza. Ya en 1819 y tras haber pasado por varias 
manos, la dotación del molino era: 3 paradas, 15 
pilas, 5 de las cuales están inservibles, 1 pila para 
martinete, 2 prensas, 3 árboles y 2 ruedas y de-

Pronto Solesio intentará resolver el problema 
recurriendo a los batanes de la zona; en 1781 
arrienda por seis años los molinos de Zea en To-
rremolinos para fabricar el papel blanco que re-
cibía el entintado de las figuras de los naipes. De 
otros molinos cercanos se extraía el papel de 
estraza que servía para darle consistencia inter-
namente al naipe; todavía un tercer papel blanco 
de mejor calidad y sin filigrana se utilizaba para 
la cara externa de las cartas que, a partir de 1778 
empezó a llevar estrellas y puntas de flechas co-
mo decoración. 

El molino de Centurión empezó a proporcionar 
papel blanco de buena calidad antes de 1800. En 
1822 pasa a manos de la compañía Boloix, Anto-
nini y Cía. En esta época, el papel se sacaba en 
barcazas de la costa de Maro y se llevaba hasta 
Málaga de donde procedían los trapos para 
hacer papel. Hacia 1858 seguía produciendo pa-
pel de vitela y del usado para el embalado de 
pasas, uno de los productos estrella de Málaga. 
Contaba entonces con máquina de un cilindro y 
pilas movidas por tres voladeras al impulso del 
agua del río de la Miel. Desde 1930 el edificio, 
con el molino ya parado, pasa a manos de los 
Larios que lo usarían con fines agrícolas y gana-
deros. 

Descripción 

Los edificios que componen el molino de papel 
se encuentran asentados en la orilla derecha del 
río de la Miel, casi en su desembocadura. Se tra-
ta de dos edificios que componen en planta una 

Modelo de naipes de Macharaviya. 

Vista desde el este del molino de papel 
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martinete, 2 prensas, 3 árboles y 2 ruedas y de-
más arreos. Hoy se sigue utilizando como corral 
para ganado y como vivienda. 
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